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Abreuvoirs synthétiques 
à palette ou tube poussoir

R E F. D É SI  G N AT ION 

A359 Kit de montage en circulation : 2 tubes inox + raccord union

A352 Protection d'abreuvoir en acier galvanisé, murale ou d’angleR E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

3021 Bol synthétique avec palette horizontale - Robinetterie en laiton ¾” Carton de 10

3023 Idem 3021 Carton individuel

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

3022 Bol synthétique avec palette verticale - Robinetterie en laiton ¾” Carton de 10

3024 Idem 3022 Carton individuel

3025 Bol synthétique avec palette verticale - Robinetterie en laiton ¾” 
avec “T” de branchement pour mise en circulation Carton de 10

3026 Idem 3025 Carton individuel

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

3027 Bol synthétique avec tube poussoir - Robinetterie en laiton ¾” Carton de 10

3029 Idem 3027 Carton individuel

3028 Bol synthétique avec tube poussoir - Robinetterie en laiton ¾” 
avec “T” de branchement pour mise en circulation Carton de 10

3030 Idem 3028 Carton individuel

Dimensions du FORSTAL

12 l/min. à 3 bars

Palette verticale facilitant le nettoyage

Débit réglable facilement

Tube poussoir très souple

Raccord coude ou T ¾”.

Raccordement ¾” (20x27 mm) à 
l’arrivée d’eau à une profondeur hors 
gel (entre -80 cm et - 40 cm).

La sonde, enfoncée profondément 
dans le sol transmet les calories 
terrestres jusqu’à l’abreuvoir.

Gaine isolante (fournie séparément)

FORSTAL Accessoires

SONDE Géothermique

Le saviez-vous ?

Bol synthétique  
résistant aux chocs. 
Idéal pour les bovins et les chevaux. 
4 trous de fixation dont 2 oblongs.
Branchement ¾” (20x27 mm) par 
dessus ou par dessous.

Protection antigel sans électricité 
pour FORSTAL à palette. 
Tube d’arrivée d’eau en cuivre 
équipé d’une sonde géothermique 
permettant la mise hors gel de la 
robinetterie de l’abreuvoir.
Fonctionne jusqu’à -15°C 
sans électricité.
La sonde géothermique contient 
un gaz caloporteur. Elle est inserée 
dans un tube en cuivre et transmet 
la chaleur du sol à la robinetterie de 
l’abreuvoir.
Convient pour les chevaux et les 
jeunes bovins.

Bol en  
matière 
plastique  
à la solidité 
éprouvée depuis  
plus de 15 ans.

13 l/min. à 3 bars

Dans les régions à risque de gel, installez la sonde géothermique 
ou du ruban chauffant (p. 22), ou branchez vos abreuvoirs 
en circulation avec un SPEED-FLOW et éventuellement un ou 
plusieurs THERMOFLOW (p. 20-21).

Robinetterie laiton ¾” identique au F11.

Large palette horizontale facile à pousser.

R E F. D É SI  G N AT ION 

A590 Sonde géothermique pour mise hors gel d'un Forstal à palette.  
Raccordement ¾” (20x27 mm)

240 mm - 9”29/64

110 mm - 4”3/8
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Ø16 mm - 5/8”

Abreuvoirs connectés

Voir page 90.

700 kg
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