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Abreuvement en stabulation : 
Bacs inox “GV” grande vidange

Regardez le tuto de montage en vidéo sur 
facebook/labuvette.bovin

Tube PVC 
Ø140 mm 
conseillé.

Satisfaire les importants besoins en eau 
des vaches laitières

Les vaches doivent disposer du meilleur accès possible à l’eau. Les grands 
abreuvoirs inox GV et leurs robinetteries grand débit, offrent une buvée naturelle 
appréciées des bovins. 

• �Sur ces bacs collectifs, comptez 60 cm linéaire pour un point d’eau. 
• �En stabulation, une vache ne devrait pas devoir faire plus de 20 m pour trouver 

un point d’eau.

Les GV 150, 230, 300 et 460 disposent 
d’une robinetterie 72 l./min (à 3 bars). 
Une performance adaptée aux besoins 
des vaches en sortie de traite ou après la 
distribution de leur ration.

Cette robinetterie peut être branchée en 
circulation sans accessoire supplémentaire.

La conception monobloc inox des abreuvoirs 
GV autorise un montage mural ou sur pieds. 

Plusieurs possibilités de protection contre le 
gel sont disponibles (voir pages suivantes).

Des vidanges régulières pour une 
eau toujours propre

Les bovins peuvent détecter une teneur de 0,05 g de bouse par 
litre d’eau (Willms, 2002). Dès une concentration de 2,5 g/l la 
consommation en eau est affectée, et à partir de 5 g/l l’ingestion 
de matière sèche est également réduite. Il est donc recommandé 
de vidanger et de nettoyer les abreuvoirs au moins une fois par 
semaine. Les abreuvoirs GV facilitent ces opérations.

vidange «main sèche» Ø100 mm 
pratique et efficace

La bonde des GV s’actionne 
par le dessous du bac, en 3 
mouvements :

1 : �Tourner la bague pour 
déverrouiller,

2 : Lever la bague,
3 : �Tourner pour bloquer en 

position haute.

L’inox est souvent choisi pour ses 
qualités de solidité et d’hygiène. 
Encore faut-il que les nettoyages 
des bacs soient réguliers.  
Les abreuvoirs GV, avec leur cuve 
monobloc inclinée et leur grande 
vidange «main-sèche» exclusive, 
sont conçus pour faciliter cette 
tâche et ainsi fournir une eau 
toujours propre au troupeau.
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