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grands Abreuvoirs en inox 
à grande vidange
BREVETé

GV460GV300

Grâce à la robinetterie basse pression additionnelle A615, vous 
pouvez utiliser les abreuvoirs GV150, GV230, GV300, GV300 XL 
et GV460 pour distribuer l’eau tiède du pré-refroidisseur 
de lait. L’eau doit préalablement être stockée dans une 
citerne surélevée. L’eau tiède sera distribuée en priorité dans 
l’abreuvoir. La robinetterie gros débit reste fonctionnelle et 
prendra le relais une fois la citerne tampon vidée.

Le saviez-vous ?

R E F. D É SI  G N AT ION 

D201 Kit de pieds en acier galvanisé pour GV

A615 Robinetterie additionnelle basse pression pour abreuvoir GV (sauf GV110)

A502 Transformateur 230/24 V - 400 VA pour kits antigel électriques GV

A532
Thermostat à distance pour antigels électriques 
Mise en route dès 2°C et arrêt automatique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - 
Puissance admise maxi : 1200 W

Accessoires

R E F. D É SI  G N AT ION 

2413 Abreuvoir à grande vidange GV460 - 200 litres ; 72 l/min (à 3 bars)

R E F. D É SI  G N AT ION 

2411 Abreuvoir à grande vidange GV300 - 144 litres ; 72 l/min (à 3 bars)

Abreuvoir en inox à grande vidange. 
Permet d’abreuver jusqu’à 8 vaches simultanément.
Caractéristiques idem GV150 ci-contre. Cuve de 200 litres.

Idéal dans les couloirs de logettes et en sortie des grandes salles de traite.

Abreuvoir en inox à grande vidange. 
Permet d’abreuver jusqu’à 5 vaches simultanément.
Caractéristiques idem GV150 ci-contre. Cuve de 144 litres.

72 l/min. à 3 bars72 l/min. à 3 bars

Renfort médian obligatoire (fourni) à fixer au mur ou sur un poteau.

Le GV460 peut être raccordée à l’eau tiède du pré-refroidisseur de lait grâce à 
la robinetterie additionnelle A615. (Voir encadré “LE SAVIEZ-VOUS”)
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R E F. D É SI  G N AT ION 

A393 Kit antigel électrique pour GV150 : 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A394 Kit antigel électrique pour GV230,300 et 460 : 24 V / 350 W (2 x 175 W)

A395 Sonde chauffante 24 V / 20 W

C162 Câble chauffant 3 m 24 V - 22 W pour protéger l’arrivée d’eau

R E F. D É SI  G N AT ION 

A397 Kit circulation pour GV150, GV230 et GV 300

Kits ANTIGEL
Kit électrique antigel pour la cuve:  
2 résistances 24 V / 175 W collées sous la cuve inox. Le capot en 
PE optimise le transfert de la chaleur vers la cuve.  
Conseillé pour risque de gel élevé.

Kit électrique antigel pour la robinetterie: 
Sonde chauffante 24 V / 20 W à insérer directement dans 
le raccord tournant de la robinetterie.  
Conseillée pour risque de gel faible (seule) à élevé 
(associée à un kit antigel pour la cuve).

Kit électrique antigel pour l’arrivée d’eau 
Câble chauffant 24 V / 22 W pour protéger 1,50 m de 
tuyau (se branche en boucle sur un transformateur 
vendu séparément).

Kit circulation antigel pour la cuve 
conseillé pour risque de gel faible. 
Circulateur SPEED-FLOW et réchauffeur 
THERMOFLOW, voir pages 20-21.

Transformateur 230/24 V, vendu séparément (voir Accessoires).

Tuto vidéo 
sur facebook  
/labuvette.bovin

Dim.: L. 3000 x l. 548 x h. 443 mm Dim.: L. 4615 x l. 548 x h. 443 mm
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