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Grands abreuvoirs modulaires
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R E F. D É SI  G N AT ION 

2470 Bac standard - Local technique - Robinetterie double (non antigel)

2480 Bac EL - Local technique - Robinetterie double - Système antigel 24 V - 240 W  
(voir encadré LE SAVIEZ-VOUS page 43)

R E F. D É SI  G N AT ION 

2471 2 bacs standard - Local technique - Robinetterie double (non antigel)

2481 2 bacs EL - Local technique - Robinetterie double avec système antigel 24 V - 400 W 
(voir encadré LE SAVIEZ-VOUS page 43)

Ajoutez un 3e flotteur pour augmenter le débit (Réf. A384) ou 
pour récupérer l’eau du prérefroidisseur de lait (Réf. A617).

Choisissez votre bonne version dès le départ, standard ou 
électrique.

NOTRE CONSEIL

MULTI-TWIN™ 400MULTI-TWIN™
Deux grands bacs couplés (1 MULTI-TWIN™ + 1 bac seul) 
avec double robinetterie et local technique.
Gros débit. Tresse inox 20 x 27 mm (¾”) fournie. Possibilité d’ajouter une 
troisième robinetterie (Ref. A384).
Fixation sur un socle en béton d’une hauteur minimum de 20 cm 
(18 points d’ancrage)

Grand bac robuste en polyéthylène haute densité double paroi 
avec local technique et double robinetterie gros débit.
Tresse inox 20 x 27 mm (¾”) fournie. Possibilité d’ajouter une troisième 
robinetterie (Ref. A384).
Fixation sur un socle en béton d’une hauteur minimum de 20 cm 
(10 points d’ancrage) 

64 l/min. à 3 bars 64 l/min. à 3 bars

Bac en PEHD double paroi. Longueur : 2,16 m ; Capacité : 200 litres.  
Le Multi-Twin™ permet d’abreuver 6 à 7 vaches par bac simultanément.

Système modulaire : possibilité de coupler des bacs additionnels.

Capot de robinetterie en PE double-paroi qui la met à l’abri des animaux et qui 
constitue une première protection isolante contre le gel.  
La robinetterie est accessible sans outils.

�La double robinetterie montée d’origine peut être complétée par une troisième 
pour un débit de 96 l/min à 3 bars (Cf. Accessoires). Un local technique permet 
d’accéder facilement aux différents raccordements.

Vidange Ø 100 mm.

Disponible avec ou sans système antigel électrique. 
La version antigel (EL) est équipée de 3 résistances 24 V - 80 W 
fixées sous le bac et dans le local technique.

2 Bacs en PEHD double paroi. Longueur : 4,20 m ; Capacité : 400 litres. 

Double robinetterie montée d’origine : 64 l/min à 3 bars (¾”). 

Système d’accouplement des bacs. Soufflet de connexion étanche, flexible et 
facile à installer (colliers fournis). Un troisième bac peut encore être ajouté.

Disponible avec ou sans système antigel électrique. 
La version antigel (EL) est équipée de 5 résistances 24 V - 80 W 
fixées sous les bacs et dans le local technique.

MONTAGE du MULTI-TWIN™

Il est indispensable 
d'installer le 

MULTI‑TWIN™ sur un 
socle béton d'une hauteur 

minimale de 20 cm.
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