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Kits de pompage solaires 
SANS BATTERIE «Fil-du-soleil»

SOLAR-FLOW™ Fil-du-soleil

SOLAR-FLOW™ MODULAIRE

Kit complet de  
pompage solaire  
sans batterie. 

La pompe se déclenche  
dès que la luminosité  
est suffisante.

Système d’abreuvement solaire 
sur mesure :  
Merci de nous contacter.

NOTRE CONSEIL

Une station de pompage SOLAR-FLOW™ Fil-du-soleil ne stocke 
pas l’énergie. Il convient donc de prévoir une réserve d’eau de 
capacité suffisante pour faire face à plusieurs jours très couverts.
Privilégiez une citerne tampon plutôt que des bacs comme 
moyen de stockage. L’eau y est à l’abri de la lumière et des 
petits animaux qui pourraient se noyer. Cela permet d’éviter le 
développement d’algues et la contamination de l’eau.
Selon la profondeur d’aspiration, une SOLAR-FLOW™ Fil-du-soleil 
peut pomper de 160 à 360 litres par heure. 

PREBAC page 48.

Citernes page 54.

R E F. D É SI  G N AT ION 

2203
Kit de pompage 24 V "Fil-du-Soleil" 
2 panneaux 80 Wc - 1 pompe immergée - Mât et supports - 1 booster 24 V 
Tuyau 50 m - Raccords et câbles électriques

Schéma de principe :  
SOLAR-FLOW™ fil-du-soleil

Refoule l’eau jusqu’à 50 m 
verticalement.

Diamètre du puits  
minimum : 120 mm.
Pouvoir de refoulement 
vertical maximum : 50 m.
Profondeur d’immersion 
maxi. de la pompe : 20 m.

20
 m

700 m

6 bacs  
de 1000 litres

SOLAR-FLOW™ 
Fil-du-Soleil

La Solar-Flow™ est 
vraiment performante
Hervé CHAUVIN, éleveur de vaches 
laitières à Guemené Penfao  
(Loire-Atlantique, FRANCE) 

J’utilise une pompe SOLAR-FLOW™ «Fil-du-
Soleil» 24 V depuis janvier 2014. Elle tire l’eau d’une mare 
pour abreuver plusieurs lots de génisses Holstein (jusqu’à 40 
animaux). Dès que la lumière est suffisante, la pompe alimente 
6 bacs de 1000 litres. Le plus loin est à environ 700 mètres 
avec un dénivelé de 20 m et cela fonctionne très bien. Les 
bêtes sont dehors de mars à novembre et avant il me fallait 
1h30 deux fois par semaine pour amener l’eau en tracteur. 
Je suis très satisfait de mon investissement. La pompe de la 
Solar-Flow™ est vraiment performante. Mon installateur a 
adapté la section des tuyaux à la distance et m’a même rajouté 
un système de clapet permettant le retour de l’eau à la mare 
lorsque les bacs sont pleins.

L’avis d’un utilisateur

Exemple d’installation 
SOLAR-FLOW™ FIL-DU-SOLEIL

Chez M. Hervé CHAUVIN, éleveur à Guemene Penfao (44, France) 
Date d’installation : 01/2014� Distance exploitation - parcelle : 6 km 
Saison de pâturage : Environ 180 jours� Durée de l’amortissement : 2 saisons

Jusqu’à 40  
génisses Holstein
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