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Favoriser la production laitière 
avec l’eau tempérée

Accessoires

Kits chauffants

R E F. D É SI  G N AT ION 

2421 Abreuvoir OVICAP INOX 120 cm à niveau constant 21 L. 

2422 Abreuvoir OVICAP INOX 240 cm à niveau constant 42 L..

2419 Idem 2421 en acier galvanisé.

2420 Idem 2422 en acier galvanisé.

Abreuvoir collectif à niveau constant en acier inoxydable ou en acier 
galvanisé.
Modèles 120 cm idéals pour 25 à 40 ovins/caprins. 
Modèles 240 cm idéals pour 50 à 80 ovins/caprins.

32 l/min. à 3 bars

Cuve et capot tout inox ou tout galva selon les modèles. Rebord intérieur anti-
gaspillage.

Très grand accès : 88,5x 14,5 cm / 208,5 x 14,5 cm (OVICAP 120 / 240) 
et réserve d’eau réglable de 17 à 27 L (OVICAP 120), 34 à 54 L (OVICAP 240).

Robinetterie gros débit intervertible gauche-droite bien protégée.

Grande vidange “Vide-Vite” 95 x 50 mm côté gauche. 

Capots ANTI-PAILLE et kits chauffants “EAU TEMPÉRÉE” en option.

OVICAP INOX / STD

R E F. D É SI  G N AT ION 

A409 Kit chauffant «EAU TEMPÉRÉE» 180W / 24V pour OVICAP 120

A410 Kit chauffant «EAU TEMPÉRÉE» 360W / 24V pour OVICAP 240

R E F. D É SI  G N AT ION 

A302 Capot ANTI-PAILLE pour OVICAP 120

A303 Capot ANTI-PAILLE pour OVICAP 240

Chauffage 180W ou 360W en 24V.

Thermostat réglable intégré.

�Capot en acier galvanisé avec système tiroir pour un accès facile au thermostat.

Boitiers chauffants autorégulés pour 
distribuer de l’eau tempérée (15°C) dans 
les abreuvoirs OVICAP 120 et OVICAP 240 INOX OU 
GALVA.

Capots inox ANTI-PAILLE pour OVICAP.  
Fourni avec un verou à fixer au mur pour le 
maintien en position ouverte. 
Charnières à riveter.

Compatibles avec kits chauffants.
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Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément (p. 92).

Montage mural, fixation par 3 points.
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Montage des OVICAP

VIDEO : www.labuvette.fr/communication/medias/videos-la-buvette

Abreuvoirs collectifs en acier 
INOXydable ou galvanisé

NOTRE CONSEIL

Seuls les abreuvoirs en inox résistent durablement 
aux eaux acides, ou traitées (Peroxyde, CO2, etc.). 
Préférez alors les versions INOX des OVICAP ou les 
OVITUBE (p. 89) aux versions «standard» des OVICAP 
galvanisées.
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