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Abreuvoirs anti-lapage en PEHD  
avec branchement multidirectionnel
BREVETé

R E F. D É SI  G N AT ION 

3065 Bol en PEHD rotomoulé avec protection galvanisée - Robinetterie laiton T ¾”

3066 Bol en PEHD rotomoulé avec protection galvanisée - Robinetterie inox T ¾”

R E F. D É SI  G N AT ION 

3063 Bol en PEHD rotomoulé avec protection galvanisée - Robinetterie laiton T ¾”

3064 Bol en PEHD rotomoulé avec protection galvanisée - Robinetterie inox T ¾”

F40

F25

Accessoires

Large bol anti-lapage en PEHD rotomoulé avec 
protection intégrale en acier galvanisé.
Dimensions du bol en PEHD : L. 404 x l. 262 x H. 120 mm. 
Contenance maxi. : 6,3 L.
Raccordement ¾” (20x27 mm).

Bol anti-lapage en PEHD rotomoulé avec protection 
intégrale en acier galvanisé.
Dimensions du bol en PEHD : L. 295 x l. 262 x H. 120 mm. 
Contenance maxi. : 4,5 L. 
Raccordement ¾” (20x27 mm).
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DImensions du F40

DImensions du F25

Notre conseil
Dans les régions à risque de gel, branchez ces abreuvoirs en 
circulation avec une pompe SPEED-FLOW et ajouter un ou 
plusieurs THERMOFLOW si besoin (voir pages 20-21).

R E F. D É SI  G N AT ION 

A315 Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube jusqu’à Ø 50 mm

A316 Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube Ø 50 à 75 mm

A331 Bride de montage sur poteau Ø 102 mm et «trèfle»

A336 Bride de montage pour poteau H de 100 à 200 mm de large 

A337 Bride de montage sur poteau Ø 140 mm et «trèfle»

A367 Kit de montage en boucle pour circulateur : 2 tubes inox cintrés ¾”

Protection intégrale en cornière cintrée galvanisée à 
chaud : accroît la résistance et évite le grignotage.

Robinetterie en laiton ou en inox

Tube avec brise-jet

Vidange sans outil

Protection intégrale en cornière  
cintrée galvanisée à chaud : accroît la résistance et évite le grignotage.

Robinetterie en laiton ou en inox

Vidange sans outil

18 l/min. à 3 bars

18 l/min. à 3 bars

Le saviez-vous ?
Le nouveau LAC 50 est l’équivalent du F40 
en niveau constant (voir p. 9).
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