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Accessoires

F130 EL

R E F. D É SI  G N AT ION 

3246 Modèle avec résistance 30 W - 24 V

3247 Modèle avec résistance 80 W - 24 V pour pays nordiques

R E F. D É SI  G N AT ION 

A532 Thermostat à distance pour antigels électriques - Mise en route dès 2°C et arrêt auto-
matique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - Puissance admise maxi : 1200 W

A354 Protection en acier galvanisé pour F130 EL

A319 Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour F130 EL sur tube

C162 Câble chauffant 24 V / 22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d'eau

Abreuvoir en inox avec carter en fonte émaillée pré-équipé d’une 
résistance antigel de 30 ou 80 W en 24 V.
Solide, profond, anti-gaspillage, peu encombrant. 
Raccord femelle ½” (15x21 mm) par dessus et par dessous.  
4 points de fixation Ø14 mm.

Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

Transformateur 230/24 V 
obligatoire, réf. A505 ou 
A504. Voir ci-contre.

334 mm

25
1 m

m
Ø269 mm

18 l/min. à 3 bars

Bol et robinetterie en inox

Le tube poussoir brise-jet délivre l’eau sans 
éclaboussure.

Vidange

La résistance chauffante du F130EL entoure à la fois 
le bol et la robinetterie.
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ACCESSOIRES ELECTRIQUES et 
BOL INOX MURAL ANTIGEL

Transformateurs

Thermostat à distance

Notre conseil

Veillez à adapter la section du câble électrique à la puissance et 
à la longueur de votre installation selon l’abaque ci-dessus. 
Placez impérativement un fusible sur le primaire (230 V) et 
sur le secondaire (24 V) du transformateur.
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Ø Section du câble

R E F. D É SI  G N AT ION 

A505 Transformateur 50 VA pour 1 LAKCHO 50 W ou équivalent

A504 Transformateur 100 VA pour 2 LAKCHO 50 W ou 1 ISOBAC 100 W ou équivalent 100 W

A503 Transformateur 200 VA pour 4 LAKCHO 50 W ou 2 ISOBAC 100 W ou équivalent 200 W

A501 Transformateur 300 VA pour 6 LAKCHO 50 W ou 3 ISOBAC 100 W ou équivalent 300 W

A502 Transformateur 400 VA pour 8 LAKCHO 50 W ou 4 ISOBAC 100 W ou équivalent 400 W

R E F. D É SI  G N AT ION 

A532 Thermostat à distance pour antigels électriques - Puissance admise maxi : 1200 W

Transformateurs (230/24 V) blindés norme européenne EN 60.742.
Indispensables pour le raccordement électrique  
de nos abreuvoirs et kits antigel.
Etanches IP 54.

Thermostat à distance pour mise en fonction 
et arrêts automatiques des abreuvoirs antigels 
électriques selon la température de l’air.

Mise en route dès 2 °C et arrêt automatique  
d’après sonde extérieure.
Boîtier étanche à placer sur un mur exposé au vent 
et au froid.
Un thermostat peut suffir pour plusieurs abreuvoirs ; 
Puissance admise maxi 1200 W.

Puissances admises de 50 à 400 W selon les modèles.
Un transformateur peut convenir pour plusieurs abreuvoirs.  
Attention toutefois à respecter les puissances maxi admises et la section des 
câbles (voir abaque).

24V/30W ou 80W

2424


