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Transformateur 230/24 V, vendu séparément (voir page 24).
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Abreuvoirs muraUX en inox 
Simple accès

Polystall premium
Abreuvoir mural à niveau constant, en inox, simple accès, avec porte en 
polyéthylène double-paroi.
Robinetterie gros débit. Raccordement coude laiton ½” (15 x 21 mm).
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R E F. D É SI  G N AT ION 

1609 Abreuvoir mural en inox simple-accès avec 1 porte en polyéthylène double-paroi

1607 Idem 1609 sans porte

32 l/min. à 3 bars

R E F. D É SI  G N AT ION 

A372 Support de fixation latérale breveté

A317 Étriers de fixation sur barrière

A333 Kit antigel 24 V - 80 W efficace jusqu’à -20 °C. Transformateur vendu séparément (p.24)

A332 Kit 1 porte POLYSTALL en polyéthylène double-paroi

A363 Kit de montage en boucle : tube ¾” + T ½” + Raccord tournant

A532
Thermostat à distance pour antigels électriques 
Mise en route dès 2°C et arrêt automatique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - 
Puissance admise maxi : 1200 W

C162 Câble chauffant 24 V / 22 W - Longueur 3 m, pour arrivée d’eau

Dans les zones de grand froid, les POLYSTALL peuvent recevoir 1 à 2 kits antigel 
A333, efficaces jusqu’à -20 °C. Ils peuvent aussi être branchés en circulation 
avec le kit A363.

MONTAGE du POLYSTALL

92.5 mm - 3.6”
Ø14 mm
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Accessoires

Porte en polyéthylène double-paroi (version PREMIUM) : 
- Protection contre les salissures (paillage, oiseaux, bouses...) 
- Pouvoir isolant contre les premiers froids 
- Nettoyage et maintenance plus faciles

Robinetterie 32 l./min. (débit mesuré à 3 bars) avec épingle d'arrêt.  
L’arrivée d’eau peut se faire par la gauche ou la droite.

Rebord intérieur anti-gaspillage en double rabat. Aucune arrête saillante.

Vidange passe-cloison à bouchon vissé.

Version standard, sans porte.Kit antigel A333 (option).

En option, le kit équerre A372 permet de fixer un POLYSTALL 
simple-accès en bout de passage de logette. Ainsi, l’animal boit 
depuis l’aire raclée et ne souille pas le passage.

Le saviez-vous ?

BREVETé
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