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Pompes de prairie Tuto vidéo 

sur facebook  
/labuvette.bovin

Aquamat™ II VA
Idem AQUAMAT™ II avec bol adapté aux petits museaux intégré au bac 
pour les vaches suitées.

R E F. D É SI  G N AT ION 

B105 Crépine en inox et laiton avec clapet anti-retour

B106 Raccord fileté M 1” (26x34), cannelé pour tuyau Ø int. 32 mm

B107 Raccord fileté MM 1” (26x34 mm)

B110 Kit d’aspiration complet (7 m de tuyau + crépine inox et laiton + raccords laiton)

R E F. D É SI  G N AT ION 

2215 Pompe seule pour Vaches Allaitantes

2216 Pompe pour Vaches Allaitantes + crépine + 2 raccords cannelés

2207 Pompe pour Vaches Allaitantes + crépine + 2 raccords filetés + tuyau 7 m

Accessoires

Bol éducatif intégré pour les veaux jusqu’à 10 mois.

Forme empêchant le veau de mettre son mufle entre le poussoir et le bac.

Aquamat™ II
Pompe de prairie au mécanisme très souple et à la fiabilité éprouvée 
depuis plus de 20 ans, pour les bovins et les chevaux.

Pompe jusqu’à 7 m de profondeur ou 
70 m en longueur.
Débit de 0,5 l/poussée.

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

2209 Pompe seule avec raccord MM 1” (26x34 mm)

2213 Pompe + crépine + 2 raccords cannelés Carton individuel

2214 Pompe + crépine + 2 raccords filetés + tuyau 7 m Carton individuel

Pour installer AQUAMAT™ II & II VA

Pour faciliter l’apprentissage et protéger 
la pompe, il est possible de disposer des 
barrières en bois sur les côtés et l’arrière 
de la pompe de manière à canaliser l’accès 
des animaux par l’avant.
Veillez à bien ancrer votre pompe 
Aquamat™ au sol ou sur un support. 
Comptez une pompe pour 10 animaux 
maximum.

NOTRE CONSEIL
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Bac en polyéthylène : imputrescible, résistant aux UV et incassable, 
contrairement aux bacs en fonte. 

Apprentissage facilité par la petite réserve d’eau visible au fond du bac.

Le bras poussoir enveloppe le mécanisme afin d’éviter tout accident.

Axe Ø 12 mm : Fiable et solide
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