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VIDEO : www.labuvette.fr/communication/medias/videos-la-buvette
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LES conseils de LA BUVETTE® sur 
l’abreuvement des porcs
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Abreuvoirs bols pour porcs
PORCINOX : une exclusivité LA BUVETTE® - BREVETS EP0970605; EP1175830

B8 PORCINOX

B10 PORCINOX

B15 L PORCINOX

Balpi light

B19 PORCINOX

B15 S PORCINOX

Abreuvoir en inox pour maternité. Entre-axes : 70 mm - Ø 8 mm.
Les bols PORCINOX, exclusivité de LA BUVETTE®, sont en inox poli 
indéformable et ils se déclinent en différents modèles pour s’adapter à 
l’âge des porcs.

Abreuvoir inox pour post-sevrage.  
Entre-axes : 70 mm - Ø 8 mm.

Bol inox pour engraissement 
jusqu’à 130 kg (300 lbs).
Robinetterie tout inox renforcée.
Entre-axes : 80 mm - Ø 8 mm.

Bol synthétique pour maternité.
Robinetterie inox 15x21 (½”) mâle. 
Entre-axes 85 mm - Ø 10 mm.

Bol inox pour truies individuelles, 
en groupe, ou maternité mixte 
(truies, porcelets) et verrats.
Robinetterie tout inox renforcée.
4 points de fixation Ø 10,5 mm. 
Entre-axes : 88 mm et 103 mm.

Abreuvoir inox pour engraissement 
de 25 à 110 kg (55 à 250 lbs).
Entre-axes : 80 mm - Ø 8 mm.  

Robinetterie fixée au bol par deux vis inox, montée au frein filet et sans soudure, 
permettant un démontage facile par l’arrière.

Coupure d’eau automatique pour intervenir sur un abreuvoir sans couper la 
ligne d’eau. Lorsque l’on dévisse la partie basse de la robinetterie, une bille vient 
automatiquement fermer l’arrivée d’eau. 

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1451 Bol inox pour maternité Carton de 25

1452 Idem 1451 pour basse pression Carton de 25

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1453 Bol inox pour post-sevrage Carton de 10

1454 Idem 1453 pour basse pression Carton de 10

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1455 Bol inox pour engraissement jusqu’à 130 kg Carton de 4

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1495 Abreuvoir en matière synthétique spécial maternité Carton de 6

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1458 Bol inox pour truies individuelles, en groupe, en 
maternité mixte (truies, porcelets) et verrats. Sachet individuel

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1456 Bol inox pour engraissement de 25 à 110 kg Carton de 4

1457 Idem 1456 pour basse pression Carton de 4

Robinetterie tout inox à raccord 1/2” gaz M (15 x 21). Débit réglable.
Selon les modèles, 2 à 4 trous de fixation oblongs permettent de corriger un 
mauvais perçage au mur. Obligation d’une fixation inox des abreuvoirs contre 
les parois (non fournie).
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