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MOUILLEURS ET SUCETTES

DIRECTO PREMIUM

POUSTUBE

Dyrect

La sucette Directo Premium est conçue pour optimiser la 
consommation d’eau des élevages de porcs pour chaque atelier :  
maternité, post-sevrage, engraissement.

Mouilleur à tube tout inox  
à raccordement femelle  
ou mâle 15 x 21.
Réglage de débit en partie supérieure.
• Sa conception particulière évite les blessures.
• �Ne coince jamais : le mécanisme est protégé des 

animaux.

Mouilleur à tube tout inox  
à raccordement mâle  
3/8” (12x17).
Réglage de débit en partie supérieure.

Support de montage incassable 
en fonte galvanisée.  
Entre-axe 50 mm pour boulons  
de 8 mm.

R E F. D É SI  G N AT ION 

A804 Support 20° pour sucette ½”

Accessoire

Réglage du débit sans démontage, pour s’adapter à la pression du réseau 
et au type d’animal : moins de gaspillage, moins de lisier et maîtrise des 
coûts de production.
Les dépôts contenus dans les canalisations peuvent être purgés en ouvrant 
largement la vis de réglage.
Pour couper l’arrivée d’eau, il suffit de serrer au maximum la vis de réglage.
Les 3 pièces en inox (corps, poussoir et ressort) garantissent une longue 
durée de vie.
Fonctionne en pression standard et en basse pression. 
Raccordement 1/2” mâle. 
Montage facile grâce à l’écrou hexagonal (supports coudés A804, voir 
Accessoires).

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1816 Directo Premium 50 : Pour porcelets - Corps Ø 16 mm - 
Raccordement ½”" Sachet de 5

1817 Directo Premium 70 : Pour post-sevrage 
Corps Ø 19 mm - Raccordement ½” Sachet de 5

1818 Directo Premium 90 : Pour engraissement, truies et 
verrats - Corps Ø 23 mm - Raccordement ½” Sachet de 5

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1826 POUSTUBE FEMELLE 
Débit mini 0,6 l/min. Raccordement ½”(15x21) femelle Carton de 20

1828 POUSTUBE MÂLE 
Débit mini 0,6 l/min. Raccordement ½” (15x21) mâle Carton de 20

R E F. D É SI  G N AT ION   CONDITIONNEMENT

1827 Débit : mini 0,3 l/min et maxi 3,5 l/min 
Raccordement 12 x 17 mâle Carton de 20

Réglage du débit DIRECTO PREMIUM

Rien de plus facile pour 
augmenter le débit.

Insérez la lame du tournevis 
dans l’encoche située au 
bout de la tige poussoir.
Poussez pour engager la 
tige au niveau du cône de 
réglage de débit.
Tournez dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

5 l/min

0 l/min

POUR LE MONTAGE du poustube

Montage dans une auge à truies  
ou " nourrissoupe ".
Débit variable de : 
2 l/min (0,53 USG/MIN)  
à 9 l/min (2,38 USG/MIN)
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