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D171 D177 - D179D176 - D178

C a t a l o g u e  g é n é r a l  L A  B U V E T T E  2 0 2 2

BROUETTE DISTRIBUTRICE
Brouette distributrice d’aliments 100 litres à débit réglable. 
Convient pour granulés, farines et tourteaux.
Les formes épurées de la brouette facilitent son nettoyage.
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chariots à aliment et Brouette 
distributrice

R E F. D É SI  G N AT ION 

D181 Chariot de 140 litres - L. 768 x l. 560 x H. 912 mm

D180 Chariot de 140 litres surélevé à roues pivotantes gonflables 
L. 768 x l. 560 x H. 1062 mm

D182 Chariot de 340 litres - L. 1200 x l. 750 x H. 912 mm

R E F. D É SI  G N AT ION 

D171 Mesure à aliments en matière plastique - Capacité 3 litres 
Graduations par ½ litre - L. 265 x l. 175 mm

D176 Couvercle en PEHD pour chariot 140 l.

D177 Séparation en PEHD pour chariot 140 l. avec équerres de fixation

D178 Couvercle en PEHD pour chariot 340 l.

D179 Séparation en PEHD pour chariot 340 l. avec équerres de fixation

Solides et durables : Cuve en polyéthylène haute densité avec rebord soudé 
double paroi montée sur un châssis métallique.

Faciles à manœuvrer et stables: Roues de Ø 400 mm gonflables sur roulements 
à billes assurant le confort pendant les trajets. 

Très maniables grâce aux 2 roulettes pivotantes.

Version surélevée (+15 cm) pour atteindre plus facilement le fond de la cuve 
avec roues pivotantes gonflables pour plus de confort et de stabilité en terrain 
accidenté. 

Cloison et couvercle en PEHD disponibles en option, (voir Accessoires).

CHARIOTS à ALIMENT
Chariots de 140 et 340 litres ergonomiques avec poignées intégrées.
Matériel particulièrement adapté aux productions hors-sol et aux écuries.

Ces chariots passent entre les portes de largeur 60 cm (80 cm pour le grand 
modèle) et franchissent aisément de petites marches. Ils tournent très 
facilement sur eux-mêmes dans les couloirs étroits. Ils passent sous une 
goulotte de 1 m. 

R E F. D É SI  G N AT ION 

D185 Brouette distributrice d’aliments à débit réglable - L. 1410 x l. 744 x H. 902 mm

Châssis-cuve monobloc solide et rigide, constitué d’une double paroi de 
polyéthylène haute densité. 

Capacité 100 litres. Le niveau est indiqué sur la paroi, face à l’éleveur. Les pentes 
de la cuve ne sont jamais inférieures à 30°, en position d’avancement, afin de 
permettre un bon écoulement des aliments (granulés, farines, tourteaux…). Pas 
de résidus en fond de cuve après utilisation.

La cuve est munie d’une large ouverture de 300 mm x 88 mm. Une trappe 
actionnée par la poignée droite du brancard vient l’obturer. 3 indexages 
permettent à l’éleveur de régler l’écoulement en fonction de son allure.  
Hauteur de distribution : 34 cm. 
Déport de distribution/roue : 28 cm.

Roue gonflable Ø400 mm (4 plis), jante renforcée sur paliers.

Accessoires
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